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LA BIO-STIMOLAZIONE CHE RIDISEGNA IL TUO VISO
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BIOSKINTECH - Tecnologia all’avanguardia che sostituisce il 
LIFTING CHIRURGICO con il MIO-LIFTING per viso collo e decolletè.

CAMPI DI APPLICAZIONE
- Idratazione e ossigenazione della pelle.
- Texture ride�nita.
- Ovale del viso ripristinato.
- E�etto Botox zigomi.
- Accelera la Bio-Stimolazione della produzione del collagene.
- Veicola i principali attivi contenuti in tutti i sieri e �uidi compresi
olii essenziali.

METODICHE UTILIZZATE IN BIOSKINTECH

Radiofrequenza bipolare radiale da 1,5 Mhz. 25 Watt

Si distingue dai precedenti sistemi di RF in particolare modo dall’ oscillatore 
digitale interno gestito da un microcontrollore in grado di generare medie 
frequenze, tanto da arrivare a 1,5 MHz con una potenza di 25watt.  Si ottengono 
notevoli risultati sui trattamenti anti-aging, grazie al calore endogeno prodotto 
stimola la produzione di collagene ed elastina sul viso, collo, decolletè.

Bio-Stimolazione 2 in 1 con tecnologia Laser LLLT x2 diodi da 200 
mW + Mio-Lifting toni�cante a impulsi frazionati (f=900 KHz.)

Mio-Lifting �siologico per il viso, collo, décolleté è consigliato per le donne e 
uomini di qualsiasi età. Toni�cazione muscolare e cutanea con uso di 
Stimolazione bio-meccanica permette di ottenere un recupero molto e�cace dei 
capillari, delle �bre e innervazione della muscolatura facciale. Il Viso è dotato di 
muscoli facciali: sono quelli che circondano occhi, naso, bocca e orecchie e si 
di�erenziano da tutti gli altri presenti nel corpo poichè sono attaccati alla pelle e 
ai tessuti molli del viso, non coinvolgendo le ossa nel movimento. Attivare 
regolarmente i musoli del volto, liberarsi delle contratture e spasmi serve a 
richiamare il sangue, normalizzare il drenaggio linfatico azionando i processi 
�siologici, equivale a un liftin �siologico del volto senza rischi. I risultati 
di numerosi studi condotti sugli e�etti del laser dimostrano che avvia i processi 
biochimici che aumentano la produzione di ATP cellulare. ATP è il composto 
responsabile del trasporto di energia nelle cellule. Tra le altre cose, grazie all’ATP, 
il corpo attinge l’energia necessaria per la vita. L’aumento della produzione di ATP 
induce le singole cellule ad aumentare la loro attività. 

HYDRO-ONE
ELETTROPORAZIONE VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

Il segnale elettrico erogato consente di stimolare la 
membrana dell’elettroporo, al �ne di favorire il 
passaggio del principio attivo contenuto nel prodotto 
utilizzato, ma anche a produrre una BIO-STIMOLAZIONE 
cellulare che aiuta la pelle a ripristinare le proprie funzioni 
�siologiche ottimali. Veicola qualsiasi tipo di sostanza 
in sieri, �uidi e olii essenziali. Il risultato ottenuto 
dipenderà dal tipo di prodotto utilizzato.

RADIOFREQUENZA BIPOLARE RADIALE DA 1,5 MHZ. 25 WATT

HYDRO-ONE – VEICOLATORE TRASDERMICO
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I trattamenti di Mio-Lifting consistono in una tecnica 

indolore di bio-stimolazione eseguiti tramite l’ausilio di 

una stimolazione elettrica di media/alta frequenza con 

impulsi frazionati, stimolando il viso,  il collo e il decolletè,  

ripristinando le strutture muscolari e i vasi sanguigni, 

alleviando e annullando imperfezioni cutanee. Il 

trattamento consiste nello stimolare e modi�care il 

tessuto fasciale esistente sotto la pelle, ripristinandone la 

posizione originale, fatto assolutamente possibile poiché 

il muscolo è l’unico organo che può recuperare in poco 

tempo la sua struttura originaria �no a tarda età. Per 

completare e potenziare l’e�cacia del trattamento si 

aggiunge la Fotostimolazione infrarossa che tramite 2 

diodi Laser con tecnologia LLLT da 200mW e lunghezza 

d’onda ampia stimolano naturalmente la parte interessata 

(bio-stimolazione) alla produzione di collagene.

*La casa produttrice  si riserva il diritto di apportare modi�che ai prodotti senza preavviso
secondo l’evoluzione della tecnica e delle norme, nell’ambito del progresso tecnologico, di

apportare modi�che agli organi, ai componenti, ai dettagli, alle �niture e alle forniture di
accessori. Immagini, descrizioni e dati sono pertanto non impegnativi.

Etichetta che identi�ca il Modello, la matricola e la data di produzione dell’apparato
NB: Assicurarsi che sia ben leggibile nel corso degli anni in caso contrario contattare
il centro assistenza.

. 

Alimentazione:220AC 50/60Hz

Assorbimento: 60W

Matricola : 00XXXX

Prodotta:XX/XX/20XX

Normativa C.E.I.  89/336-73/23-62/39
Aggiornata al D.L.206 del 15/10/2015

Prodotto da: 

apparato ce  rti�cato per
uso estetico.

Schede di riferimento normativo al Decreto 15 Ottobre, n. 206

Modello Apparecchiatura:  BioSkinTech Sistema Multifunzione di Biostimolazione V iso

Classificazione: Appar ecchiatur a per uso estetico.
Classe di Sicurezza: 2 tipo BF .
Marchiatura: CE normativa C.E.I. 89.336-62.39-EN6060 1-2-5.

MCU: General Pur pose (uso generico) con ar chit ettur a MIPS.
Memoria HD: micro-SDHC da 4Gb yt e Fat 16
Video: Displa y TFT LED 9 pollici Ris. 800x480 TFT 2 4bit T ouch Scr een.
Audio: Assent e
Trasmettitore / Ricevitore: Porta Infr arossa bidir ezionale con codif ica 26KHz

Alimentazione generale: 220V ac 50-60Hz.
Protezione Esterna:  2 Fusibili da 2 Ampere 220V dimensione 5x20mm
Protezione interna: 1 Fusibile da 3.15 Amper e 220V dimensione 5x20mm 
Potenza o Assorbimento Totale: 60W att(cir ca).
Caratteristiche emettitori: emissione da 1.2MHz(+-1 0%) (15W att-R adiofrequenza) (5W

stimolazione Hidr ofor esi, 10W att 900KHz miolifting, 950nm Laser LLLT x2 diodi da 1
Emissione: Pulsata con r egolazione PWM.

Pressione Atmosferica di esercizio: 0.5-1600mb.
Umidità relativa di esercizio: da 30% a 55%.
Temperatura di esercizio: da 10 a 35 Gradi Centig radi.
Dimensioni e peso apparecchiatura: 30.5cm (L) x 29cm (P) 28.5cm (H)   5,5Kg (cir
Dimensioni e peso carrello: 38cm (L) 3 7,5cm (P) 96,5cm (H)  7 ,8Kg (circa).
Destinazione d’uso: Trattamenti per uso es t etico.

Schede numero: scheda 13, scheda 2B, scheda 15, scheda 19, scheda 21A.

Modello: BioSkinTech

Scheda Tecnica

L’EFFICACIA DEL MIO-LIFTING

BIO-STIMOLAZIONE 2 IN 1 CON TECNOLOGIA LASER LLLT X2 DIODI DA 200MW
+ MIO-LIFTING TONIFICANTE A IMPULSI FRAZIONATI (F=900KHZ)
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