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VMS (oscillazione ad alta frequenza 10.000 i/m)

Il trattamento induce:
• Toni�cazione muscolare in tempi molto rapidi senza produzione 
di acido lattico e sovraccarico del sistema cardiocircolatorio;

• Stimolazione del drenaggio linfatico e miglioramento del 
microcircolo, dovuti all' azione continua e permanente di 
pompaggio muscolare unitamente ad una stimolazione renale 
ri�essa, determinate dalla continua mobilizzazione a diversa 
frequenza; ciò permette di percepire, �n dalla prima applicazione 
un senso piacevole leggerezza oltre a stimolare la diuresi; riguardo 
alla microcircolazione periferica è possibile riscontrare un 
aumento dell' irrorazione nelle parti  critiche come punto vita, 
interno ginocchia e culotte de cheval. I soggetti trattati avvertono 
una sensazione di formicolio dovuta all'attivazione del 
microcircolo;  

• Azione anticellulite grazie all'attivazione della circolazione 
periferica e l'aumentato rilascio di GH(somatotropina) e alla 
spremitura dei vasi linfatici dovuta alla stimolazione della 
contrattilità muscolare;

• Diminuzione della massa grassa a favore della massa magra, in 
quanto l'allenamento indotto dall’apparecchiatura permette di 
mobilizzare i grassi di deposito che vengono poi utilizzati e 
consumati grazie all' intensa attività muscolare eseguita, la 
conseguenza di questo processo è il dimagrimento

• L'uso della vibrazione porta, in pochissimo tempo a progressi 
di�cilmente immaginabili �no ad oggi, sia in corso di trattamento 
che in allenamento. Tale metodo è stato sperimentato, ed è 
tutt'ora utilizzato dagli astronauti della NASA e dell' ESA(Ente 
Spaziale Europeo) dall' Agenzia Spaziale Russa per contrastare gli 
e�etti della mancanza di gravità in orbita.

• Allenamento Sportivo Si è dimostrato che con tempi di 10 minuti 
si ottiene un aumento della forza muscolare maggiore rispetto ad 
un allenamento convenzionale. Il carico su tendini, legamenti ed 
articolazioni è ridotto rispetto all'allenamento tradizionale per 
e�etto della frequenza di esercizio e per i tempi inferiori.

• Prevenzione di Osteoporosi e Osteopatia L’evidente 
miglioramento delle funzioni muscolari indotte dalla 
somministrazione di Trattamenti vibranti, inducono sollecitazioni 
e�cacissime sulle funzioni biologiche delle ossa su cui i muscoli 
stessi si inseriscono. queste sollecitazioni si evidenziano 
sopratutto sull' asse trasversale che è quello più debole e quindi 
più soggetto a fratture. Il trattamento vibratorio risulta pertanto 
utile nella prevenzione di osteoporosi in età postmenopausale.
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Tuttavia sarebbe sbagliato credere che l’apparecchiatura da sola, possa 
fare miracoli. Un buon programma dimagrante dovrebbe mirare al 
cambiamento dello stile di vita, dall’alimentazione all’attività �sica. In 
ogni caso, rappresenta un’ottima soluzione per quelle persone che 
hanno poco tempo per l’allenamento o non amano praticare attività 
faticose.
Tutti i muscoli che ricevono lo stimolo, non solo quelli a stretto contatto 
con le piastre, reagiscono con una rapida successione di oscollazioni 
eccentriche-concentriche, intense, di piccola ampiezza. Questo lavoro 
muscolare non è volontario e rappresenta la reazione ri�essa alla 
vibrazione, attivata dai recettori neuromuscolari. La risposta involontaria 
del muscolo si chiama “ri�esso tonico da vibrazione o stimolazione”.

Speci�che tecniche:
• Interfaccia display TFT led 7 pollici Touch screen.
• Emettitori in dotazione 2 (Placche).
• Programmi software prevede 4 tipi di sedute o allenamenti (Sincrona, 
Asincrona, Di�erenziale, Fissa).

Sincrona; emette su entrambe le placche in maniera alternata(pausa). SX 
- DX - Pausa
Asincrona; emette in modalità alternata prima su una placca poi sulla 
successiva mai su entrambe insieme per simulare la corsa o la cammina-
ta. SX - DX - SX - DX
Di�erenziale; emette in maniera alternata la modalità sincrona e asincro-
na per evitare di assuefare il muscolo ad un costante movimento  SX - DX 
- SX - DX - SX DX - Pausa - SX DX - Pausa
Fissa; emette in modalità �ssa per tutto il tempo impostato utile per un 
potenziamento ai massimi livelli.    SX - DX.
• Tempo allenamento da 15-30 minuti, la durata del tempo sommata al 
tipo di allenamento determina il tipo di sforzo e�ettuato.
• Cromoterapia ambientale integrata impostabile via software, rende 
l’ambiente circostante più rilassante e piacevole.

Zone Trattabili: Addome++++ | Glutei++++ | Braccia++

*La casa produttrice  si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso 
secondo l’evoluzione della tecnica e delle norme, nell’ambito del progresso tecnologico, di 
apportare modifiche agli organi, ai componenti, ai dettagli, alle finiture e alle forniture di 

accessori. Immagini, descrizioni e dati sono pertanto non impegnativi.

Etichetta che identifica il Modello, la matricola e la data di produzione dell’apparato
NB: Assicurarsi che sia ben leggibile nel corso degli anni in caso contrario contattare
il centro assistenza.

Ÿ Modello Apparecchiatura: Sculptech Sistema Multifunzione per la Tonificazione e la riduzione della massa grassa. 

Ÿ Classificazione: Apparecchiatura per uso estetico.
Ÿ Classe di Sicurezza: 2 tipo BF.
Ÿ Marchiatura: CE normativa C.E.I. 89.336-62.39-EN60601-2-5.

Ÿ MCU: General Purpose (uso generico) con architettura MIPS.
Ÿ Memoria HD: micro-SDHC da 4Gbyte Fat 16
Ÿ Video: Display TFT LED 7 pollici Ris. 800x480 TFT 24bit Touch Screen.
Ÿ Audio: Assente
Ÿ Trasmettitore / Ricevitore: Porta Infrarossa bidirezionale con codifica 26KHz

Ÿ Alimentazione generale: 220Vac 50-60Hz.
Ÿ Protezione Esterna:  2 Fusibili da 4 Ampere 220V dimensione 5x20mm
Ÿ Protezione interna: 1 Fusibile da 4.15 Ampere 220V dimensione 5x20mm 
Ÿ Potenza o Assorbimento Totale: 1000Watt(+-10%circa).
Ÿ Caratteristiche emettitori: emissione impulso elettromagnetico alternato 50HZ 1000 Newton + 

stimolazione meccanica ad alta frequenza da 10.000 oscillazioni al minuto.(+-10%).

Ÿ Pressione Atmosferica di esercizio: 0.5-1600mb.
Ÿ Umidità relativa di esercizio: da 30% a 55%.
Ÿ Temperatura di esercizio: da 10 a 35 Gradi Centigradi.
Ÿ Dimensioni e peso apparecchiatura: 47cm (L) x 22cm (P) 113cm (H)   15Kg (circa).
Ÿ Dimensioni e peso carrello: Assente.
Ÿ Destinazione d’uso: Trattamenti per uso estetico.
 
Schede di riferimento normativo al Decreto 15 Ottobre, n. 206
Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di attuazione dell’ articolo 10, 
comma 1, della legge 4 Gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica. 

Schede numero: scheda 6B , scheda 6D, scheda 6F, scheda 11A, Caratteristiche Tecniche
Modello: SCULPTECH

Alimentazione:220AC 50/60Hz

Assorbimento: 1000W

Matricola: 00XXXX

Prodotta:XX/XX/20XX

Prodotto da: 

 

Normativa C.E.I.  89/336-73/23-62/39
Aggiornata al D.L.206 del 15/10/2015

apparato certificato per
uso estetico.
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Holydest 2000 s.a.s. di Riccardo Di Fiore 
Via C. Camilliani, 41-47   |   90145 Palermo   |   P.I. 06476400822

Tel. 091.6406089 - Cell. 392.5600213 (Servizio Whatsapp) 

Web Site: www.holydestech.it   |   E-mail: info@holydest2000.it
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