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PLACCHE PER LIPOLASER

GENIUSTECH

QUANTECH 3.0
QUANTECH 3.0 - Multimetodica viso corpo

RADIOFREQUENZA BIPOLARE RADIALE VISO CORPO
Si distingue dai precedenti sistemi di RF in particolare modo dall’ oscillatore digitale interno 
gestito da un microcontrollore in grado di generare medie frequenze, tanto da arrivare a 1,2 MHz 
con una potenza di 25 watt per il viso e di 50 watt per il corpo.   Si ottengono notevoli risultati sui 
trattamenti anti-aging, grazie alla produzione di collagene ed elastina sul viso, collo, decolletè. 
Notevoli risultati sulla toni�cazione del tessuto si hanno anche sul corpo.

ULTRASUONO A 1MHz CON EFFETTO CAVITAZIONALE 
Sono delle onde meccaniche sonore, vibrazioni acustiche realizzate arti�cialmente, prodotte 
tramite l’e�etto pinzoelettrico(cristallo di quarzo)posto nel manipolo. Le vibrazioni prodotte 
andranno a disgregare il pannello adiposo.

 AZIONE AUTO-DRENANTE MULTI-METODICA 4 IN 1
Può lavorare all’uniscono con 4 metodiche oppure possono essere scisse. Troviamo un 
ULTRASUONO CAVITAZIONALE a 2 watt per cm2, una radiofrequenza bipolare radiale corpo, 
infrarossi  e vibrazione. L’azione drenante favorisce la circolazione linfatica, innalza le difese 
immunitarie, detossina, combatte lo stress.

I RAGGI INFRAROSSI A DIODO
Onde elettromagnetiche, prodotte mediante l’utilizzo di diodi 800-904nm, sono denominati 
infrarossi per la loro vicinanza allo spettro di colore rosso visibile ed hanno la capacità di 
sviluppare importanti funzioni �siologiche dei tessuti cutanei. 

LIPOLASER (8 placche per 192 diodi)
Il lipolaser è la nuova tecnica per la riduzione del grasso, il modellamento del corpo e la cellulite, 
obesità localizzata pre e post liposuzione, retrazione dei tessuti dopo la gravidanza. Si basa sulla 
cessione dell’energia dei raggi infrarossi ad alta intensità in modo sicuro e indolore, sfrutta 
l’energia della luce, con una lunghezza d’onda che và dagli 800/940 nm.

GENIUSTECH è la soluzione ideale per il centro estetico. Racchiude in un unico dispositivo tutti i 
trattamenti rivoluzionari per viso e corpo. L’ampia gamma di accessori in dotazione conferisce 
una versatilità estrema in uno spazio unico e compatto.

RADIOFREQUENZA BIPOLARE RADIALE VISO CORPO
Si distingue dai precedenti sistemi di RF in particolare modo dall’ oscillatore digitale interno 
gestito da un microcontrollore in grado di generare medie frequenze, tanto da arrivare a 1,2 MHz 
con una potenza di 25 watt per il viso e di 50 watt per il corpo. Si ottengono notevoli risultati sui 
trattamenti anti-aging, grazie alla produzione di collagene ed elastina sul viso, collo, decolletè. 
Notevoli risultati sulla toni�cazione del tessuto si hanno anche sul corpo.

ULTRASUONO A 1MHz CON EFFETTO CAVITAZIONALE  E MANIPOLO ONDA D’ URTO
Sono delle onde meccaniche sonore, vibrazioni acustiche realizzate arti�cialmente, prodotte 
tramite l’e�etto pinzoelettrico(cristallo di quarzo)posto nel manipolo con una potenza di 8 watt 
per cm2  . Le vibrazioni prodotte andranno a disgregare il pannello adiposo.

AZIONE AUTO-DRENANTE MULTI-METODICA 4 IN 1
Può lavorare all’uniscono con 4 metodiche oppure possono essere scisse. Troviamo un 
ULTRASUONO CAVITAZIONALE a 2 watt per cm2, una radiofrequenza bipolare radiale corpo, 
infrarossi  e vibrazione. L’azione drenante favorisce la circolazione linfatica, innalza le difese 
immunitarie, detossina, combatte lo stress.

RAGGI INFRAROSSI A DIODO
Onde elettromagnetiche, prodotte mediante l’utilizzo di diodi 800-904nm, sono denominati 
infrarossi per la loro vicinanza allo spettro di colore rosso visibile ed hanno la capacità di 
sviluppare importanti funzioni �siologiche dei tessuti cutanei

ELETTROPORAZIONE VEICOLAZIONE TRANSDERMICA
Il segnale elettrico erogato consente di stimolare la membrana dell’elettroporo, al �ne di favorire 
il passaggio del principio attivo contenuto nel prodotto utilizzato, ma anche a produrre una 
BIO-STIMOLAZIONE cellulare che aiuta la pelle a ripristinare le proprie funzioni �siologiche 
ottimali.

LIPOLASER (8 placche per 192 diodi)
Il lipolaser è la nuova tecnica per la riduzione del grasso, il modellamento del corpo e la cellulite, 
obesità localizzata pre e post liposuzione, retrazione dei tessuti dopo la gravidanza. Si basa sulla 
cessione dell’energia dei raggi infrarossi ad alta intensità in modo sicuro e indolore, sfrutta 
l’energia della luce, con una lunghezza d’onda che và dagli 800/940 nm.
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QUANTECH 2.0

LIPOTECH
LIPOTECH, il Lipolaser per trattamenti di adiposità localizzata.

Lipo-Stimolazione a Placche.
Nuova tecnica per la riduzione del grasso, il rimodellamento del corpo e la riduzione della 
cellulite e delle obesità localizzate, pre e post liposuzione, retrazione dei tessuti post 
gravidanza. Si basa sulla cessione dell’energia dei raggi infrarossi ad alta intensità, anche 
conosciuto come IR in modo sicuro e indolore sfrutta l’energia della luce, con una 
lunghezza d’onda da 800/940 nm. Il Lipotech raggiunge il tessuto sottocutaneo �no 
all’adipocita senza danneggiare i tessuti circostanti, è in grado di stimolare le cellule 
adipose e liberare gran parte del loro contenuto cellulare( acqua,acidi grassi e glicerolo) 
allo spazio interstiziale che viene successivamente drenato e naturalmente metabolizzato 
dal corpo, da dove vengono trasportati dal sistema venoso e linfatico ad altre cellule o 
tessuti da utilizzare come consumo di energia o al fegato dove viene metabolizzata come 
grassi consumati nella dieta quotidiana. Il tutto si traduce in perdita di centimetri.

QUANTECH 2.0 Trattamenti corpo in un'unica tecnologia 

RADIOFREQUENZA BIPOLARE RADIALE CORPO
Si distingue dai precedenti sistemi di RF in particolare modo dall’ oscillatore 
digitale interno gestito da un microcontrollore in grado di generare medie 
frequenze, tanto da arrivare a 1,2 MHz con una potenza di 50 watt. Si ottengono 
notevoli risultati sulla produzione di collagene e notevoli risultati sulla 
toni�cazione del tessuto. Grazie al calore endogeno prodotto e alla diatermia, 
agisce sul pannello adiposo e ne favorisce la riduzione.

AZIONE AUTO-DRENANTE MULTI-METODICA 4 IN 1
Può lavorare all’uniscono con 4 metodiche oppure possono essere scisse. 
Troviamo un ULTRASUONO CAVITAZIONALE a 2 watt per cm2, una radiofrequenza 
bipolare radiale corpo, infrarossi  e vibrazione. L’azione drenante favorisce la 
circolazione linfatica, innalza le difese immunitarie, detossina, combatte lo stress.

ULTRASUONO A 1MHz CON EFFETTO CAVITAZIONALE 
Sono delle onde meccaniche sonore, vibrazioni acustiche realizzate 
arti�cialmente, prodotte tramite l’e�etto 
pinzoelettrico (cristallo di quarzo) posto nel 
manipolo con una potenza di 8 watt 
per cm2. Le vibrazioni prodotte 
andranno a disgregare il pannello 
adiposo.

RAGGI INFRAROSSI 800/904nm
Sono delle onde elettromagnetiche, prodotte con 
tecnologie elettroniche d’avanguardia, sono denominati infrarossi per la loro 
vicinanza al colore rosso dello spettro della luce visibile ed hanno la capacità di 
sviluppare importanti funzioni �siologiche dei tessuti cutanei.
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